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•L•MENTS TUBULAIRES INCOLOY© ET ! AILETTES

APPLICATIONS

•l€ments tubulaires incoloy• 

Destin€s ‚ ƒtre form€s, cintr€s, surmoul€s ou roul€s, les tubulaires sont
sp€cialement con„us pour le chauffage de l'air ou de solides tels que
le chauffage de fours et de locaux, le rayonnement sur des produits 
statiques ou en mouvement, le chauffage par contact direct avec des
pi…ces m€talliques, etc.       

•l€ments tubulaires ‚ ailettes

Destin€s au chauffage de l'air ou de gaz en convection naturelle ou
forc€e, ils sont utilis€s dans les a€rothermes et €tuves autoclaves, 
tunnels de s€chage, etc.   

CHAUFFAGE PAR:
· Convection
· Immersion
· Conduction
· Radiation



- 27 -

•L•MENTS TUBULAIRES

CARACT•RISTIQUES
· Faciles • installer
· Disponibles dans une grande vari€t€ de gaines, diam•tres (.315º et .430º standard; 

autres diam•tres disponibles) et puissances nominales;
· Positionnement pr€cis de la source de chaleur;
· Vari€t€ illimit€e de formes;
· Construction compacte;
· Entretien minimal et longue dur€e de vie;
· Excellente isolation €lectrique interne et conduction de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES ET COMPOSANTES D•UN ÉLÉMENT TUBULAIRE

S•LECTION DU MAT•RIAU DE LA GAINE

La s€lection de la gaine est bas€e sur la temp€rature qu'elle sera appel€e • supporter ainsi que sur
la r€sistance de cette gaine • la corrosion. 

CUIVRE - Pour le chauffage par immersion de l'eau et de solutions aqueuses non corrosives.

ACIER - Pour le chauffage par immersion dans l'huile, la parafine ou pour le coulage dans la fonte.

INCOLOY! - Pour le chauffage de l'air ou d'autres gaz; pour le chauffage par montage lat€ral 
contre la paroi de r€servoirs et plateaux; pour le chauffage par immersion de solutions chimiques
corrosives; pour le chauffage rayonnant.

MAT•RIAUX DE GAINE VS. TEMP•RATURE

GAINES
STANDARD

TEMP. MAX. ADMISSIBLE
"C "F

Cuivre
Incoloy!

Acier inox. 304, 321
Acier

185
815
760
400

365
1500
1400
750
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•L•MENTS TUBULAIRES

DISPOSITIFS DE SERRAGE

On peut utiliser ces dispositifs de serrage • deux pi€ces en acier inoxydable
comme pi€ce d'espacement dans des fours ou r•servoirs. Id•al pour figures 1, 5,
13, 14, 17 et 18.

RACCORDS FILET•S

Les raccords filet•s peuvent !tre bras•s ou soud•s en usine sur la section froide de
l'•l•ment. Ces raccords assurent un joint •tanche pour les applications dans
lesquelles l'•l•ment est install• dans des r•cipients ou r•servoirs. Les raccords sont
disponibles en laiton, en acier ou en acier inoxydable.

Note : Raccords filet•s disponibles en acier et en laiton

"l•ments .315 po. de diam€tre = raccords 9/16 po. de diam€tre
"l•ments .430 po. de diam€tre = raccords 3/4 po. de d iam€tre

BRIDES DE MONTAGE

Des brides de montage standard peuvent !tre ajout•es sur les •l•ments en usine
pour faciliter l'installation. Des brides sp•ciales sont disponibles sur demande.

1-1/2

3/4

1

BORNIERS DE TYPE STANDARD

TYPE FA

TYPE AB

TYPE AAH scell• • l'•poxy

TYPE DB

TYPE AA

TYPE JF

Type 
Dim. `Q'

(po.)
Filetage

Tension
Max.

Temp.
Max. 
(#C)

AA

AB

FA

AAH

DB

JF*

1-1/8

1-1/8

15/16 

1-1/8

13/16

1-5/8

$10-32*

$10-32*

N/D

$10-32*

$10-32*

N/D

600

600

250

600

250

300

200

400

200

150

400

90

CARACT"RISTIQUES DES BORNIERS

$10-32 disponible • $8-32 ; 
Type JF, Dim. Q = 2-1/4 po. pour dia. 0,315 et 2-3/ 4 po. pour dia. 0,430.
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Volton fa•onne les €l€ments tubulaires dans presque toutes les configurations.  Lorsque vous com-
mandez des tubulaires pli€s, veuillez inclure un dessin ou un €chantillon et indiquer les dimen-
sions critiques. Les configurations suivantes peuvent vous •tre utiles pour commander vos €l€ments
sur mesure.

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

Fig.5 Fig.6 Fig.7 Fig.8

Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12

Fig.13 Fig.14 Fig.15

Fig.16

•L•MENTS TUBULAIRES

Fig.17 Fig.18
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•L•MENTS TUBULAIRES EN STOCK

Watts Volts
Longueur gaine 

en po.
Longueur chauff!e 

en po.
No. d'item

260

500

500

750

750

1000

1000

1250

1250

1500

1500

1750

2000

2500

3000

240

120

240

120

240

120

240

120

240

120

240

240

240

240

240

20

20

20

26

26

34

34

42

42

48

48

54

62

78

96

14

15

15

21

21

29

29

37

37

43

43

49

57

73

90

TIV-20262

TIV-20501

TIV-20502

TIV-26751

TIV-26752

TIV-34101

TIV-34102

TIV-42121

TIV-42122

TIV-48151

TIV-48152

TIV-54172

TIV-62202

TIV-78252

TIV-96302

Watts Volts
Longueur gaine 

en po.
Longueur chauff!e 

en po.
No.

d'item

2000

3000

4000

4000

5000

6000

600

600

240

600

600

600

58

82

106

106

130

122

48

72

96

96

120

108

TIV-58205

TIV-82305 

TIV-106402

TIV-106405

TIV-130505

TIV-122605 

0.315 po. de diam"tre, borniers de type AB 0.430 po. de diam"tre, borniers de type AB
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•L•MENTS TUBULAIRES € AILETTES

Les •l•ments avec ailettes sont g•n•ralement utilis•s pour du chauffage € air
forc• et des temp•ratures maximales de sortie de 300 •C (592 •F) ou
moins. Les •l•ments avec ailettes en acier ont une temp•rature 
standard de surface limit•e € 425 •C (707 •F) compara tivement € 815 •C
(1500 •F) pour un •l•ment sans ailettes. Les tubulaires € ailettes s'av‚rent
un choix id•al pour les applications n•cessitant un transfert de chaleur 
maximal. 

Quelques applications n•cessitent des mat•riaux en acier inoxydable pour
r•sister € la corrosion. Les •l•ments avec ailettes sont fabriqu•s avec une
gaine et  des ailettes en acier.

EFFICACIT• DES AILETTES

Plusieurs vari•t•s d'ailettes, •paisseur, largeur et angle, sont disponibles.
Certaines ailettes offrant une plus grande surface de transfert de chaleur ne 
dissipent pas n•cessairement plus efficacement la chaleur que d'autres avec un
peu moins de surface. L'efficacit• d'une ailette est moindre pour une ailette large
et mince si elle est fabriqu•e avec un m•tal € faible conductivit• thermique.

POUR LES APPLICATIONS
N!CESSITANT UN

CHAUFFAGE VENTIL!
DANS UN ESPACE

RESTREINT. 
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•L•MENTS TUBULAIRES A AILETTES

PUISSANCE SURFACIQUE

Les tubulaires • ailettes standard ont une puissance surfacique de 10
watts par pouce carr€ sur toute la surface chauffante. D'autres 
puissances surfaciques sont disponibles pour des applications • faible
ventilation, ou encore avec temp€rature de sortie plus €lev€e. 

La s€lection d'une puissance surfacique s€curitaire et ad€quate d€pend
de la v€locit€ de l'air sur l'€l€ment chauffant, la temp€rature d'entr€e
de l'air et des temp€ratures permissibles sur la gaine. 

MONTAGE

LES !L!MENTS ILLUSTR!S SUR CETTE PAGE 
PEUVENT "TRE MONT!S # L'AIDE DE RACCORDS
FILET!S OU # L'AIDE DE BRIDES DE MONTAGE.

VOIR P. 28 AU BESOIN.

5/8

1-5/16 +/- 1/2
Typ. 5/8 +/- 1/4

5/8

+/- 1/4

Les bornes standards sont de type AA. D'autres types de bornes sont €galement disponibles. 
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•L•MENTS DE S•CHEUSE ET DUCT HEATERS 

Les manufacturiers Volton r•parent vos •l•ments de s•cheuse industrielle et « duct heaters » avec serpentins
nickel-chrome. Nous sommes •galement distributeur de duct heatersde mod!les T et TA (voir ci-dessous),
en plus de remplacer les •l•ments tubulaires d•fectueux de ceux-ci au besoin:

MOD"LE T : Tubulaires incoloy utilis•s lorsqu'il y a un 
environnement l•g!rement corrosif (humidit• contaminante).

MOD"LE TA : Tubulaires incoloy avec ailettes offrant un meilleur
transfert de chaleur que le tubulaire sans ailettes.

APPLICATIONS

Utilis•s pour le chauffage de l'air:
· Fours ventil•s avec boucle d'air chaud;
· #changeurs;
· Chauffage d'air d'appoint;
· Pr•chauffage de l'air.
· S•choirs

Nous r!parons les duct heaters
avec serpentins.

Volton répare vos éléments
de sécheuse industrielle.
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TUBULAIRES ANTID•FLAGRANTS

TYPE FHXD
· •l€ment tubulaire encastr€ dans un tube • ailettes 

rond en aluminium pour les applications • basse 
puissance surfacique;

• Pour les applications de la classe 1, groupe D.

TYPE EXP
· Un ou deux €l€ments tubulaires compl!tement 

scell€s dans un tube • ailettes rectangulaire en 
acier, pour une dissipation efficace de la chaleur 
pour les applications • basse puissance 
surfacique;

• Pour les applications de la classe 1, correspon-
dant aux groupes C & D; ainsi que pour les 
applications de la classe 2, groupes E & F.

POUR LE CHAUFFAGE DE
L'AIR ET DES GAZ

CLASSES
1: Pour les endroits o" des gaz et
vapeurs inflammables sont pr€sents
dans l'air en quantit€ suffisante pour
provoquer une explosion.

2: Dans un environnement €lectrique-
ment conducteur qui repr€sente un
risque d# • la pr€sence de poussi!re.

GROUPES
C: Recommand€ lorsqu'il y a pr€sence
dans l'atmosph!re de vapeurs €ther
€thylique, d'€thyl!ne, de cyclopropane,
ou d'autre gaz ou vapeurs comportant
un risque €quivalent d'explosion.

D: Lorsqu'il y a pr€sence dans l'air
ambiant d'essence, d'hexane, de 
naphtal!ne, de benz!ne, de butane, de
propane, d'alcool, d'ac€tone, de 
benzol, de vapeurs de dissolvants • 
vernis, de gaz naturels, etc. 

E: Pour les environnements comprenant
de la poussi!re de m€tal, incluant 
l'aluminium, le magn€sium et les
alliages qui leur sont ajout€s, ainsi que
pour les autres m€taux ayant des carac-
t€ristiques dangereuses similaires.

F: Id€al lorsque l'environnement de 
travail contient du noir de carbone, du
charbon, et la poussi!re qui s'y 
rattache.

TUBULAIRES ANTID•FLAGRANTS EN STOCK
(Les mesures varient, communiquez avec nous.)

$ PI%CE WATTS VOLTS

FHXD 501
FHXD 301
EXP 201
EXP 451
EXP 458

EXP 750T*
EXP 751
EXP 758

EXP 1152T*
EXP 2802

500
300
200
450
450
750
750
750

1150
2800

120
120
120
120
208
120
120
208
240
240

* Avec thermostat int€gr€

Type FHXD

Type EXP


